鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

                 合成汽包购置

（招标编号：XBNY-ZB2021-1013）

招标文件

招标人：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
第一章 招标公告
项目名称：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司合成汽包购置。
招标人：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

一、招标条件

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司合成汽包购置已通过审核，建设资金企业自筹，出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、工程地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗。

2、项目概况：本工程建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司年产30万吨甲醇项目厂区内，汽包购置。

3、购置目标及购置内容通过邀请招标确定中标单位，由其根据业主使用要求，在规定时限内完成合成汽包加工。
4、交货日期：合同签订之日起120天。
5、招标范围：汽包采购。
6、资质要求：具备省级以上质量监督检验部门颁发的Ⅱ、Ⅲ类压力容器制造合格证书，压力容器制造A级或D2级制造许可级别。
三、招标文件获取方式

1、招标文件获取方式：电子文件。

4.投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：2021年10月21日14:30前（北京时间）；递交地点为：内蒙古鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司。

投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区

联系人：陈献军
电话：13955458828

	1.1.3
	项目名称
	鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司合成汽包购置

	1.1.4
	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹，100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	汽包采购

	1.3.2
	交货日期
	合同签订之日起120天。

	1.3.3
	质量标准
	物资采购：满足和符合招标文件、总合同约定，并符合相关验收规范要求。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.5.1
	踏勘
	☑不组织
□组织
如投标人需要发包人对本招标文提供的资料”作出解释的，可在自行踏勘时，一并向踏勘联系人提出


	1.6.1
	偏离
	(不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	1.7.1
	构成招标文件的其他资料
	投标截止前，招标代理机构发出的与本招标项目有关的材料。包括但不限于：招标文件的澄清修改、答疑、补充、通知文件等。

	1.7.2
	投标人对招标文件提出澄清要求、异议的截止时间以及招标人回复的方式
	递交投标文件截止之日2天前以书面形式提交至（招标人）在规定异议时间前各潜在投标人未对招标文件条款提出异议的，凡在评审过程中涉及到的任何评审争议均以招标人（招标代理机构）解释为准。

	1.7.3
	招标人澄清的时间及修改的发布形式
	答疑澄清回复于收到异议之日起3 日内答复。

	1.7.4
	构成投标文件的其他资料
	投标文件补充说明等

	1.8.1
	履约保证金
	履约担保的形式：以电汇或转账形式打入招标人指定帐户

履约担保的金额：中标价的 10% 

履约担保递交时间：合同签订前

中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标。

	1.8.2
	付款方式
	合同签订之后支付合同总价款的30%作为付预付款，待货物验收合格之后支付合同总价款的30%，设备安装调试合格之后支付合同总价款的30%，剩余10%作为质量保证金，一年后无任何质量问题一次付清。

	1.9.1
	投标有效期
	自投标截止时间开始60天

	1.9.2
	近年财务状况
	不要求

	1.9.3
	近年完成的类似项目
	详见招标公告

	1.9.4
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	无

	1.9.5
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许
□允许

	1.9.6
	签字或盖章要求
	除应按本招标文件的规定、格式在规定的签字、盖章处签字、盖章外；投标文件封面、投标函及附录均应加盖投标人单位印章，同时还需由加盖法定代表人印章或有授权代理人的签字。
由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。投标文件中的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式要求，否则投标文件中的授权委托书无效,
其投标文件作为否决投标处理。
投标文件改动之处应加盖单位章或有授权的代理人签字。

	1.9.7
	投标文件正副本份数
	正本一份，副本二份，电子版一份。

	1.9.8
	装订要求
	1、投标文件正本和副本分别制作、装订，正本单独密封，所有副本可以密封在一起，并在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”字样；
2、电子版（u 盘）包括投标文件中所有内容电子文档放入“投标文件正本”密封袋中。
如果投标文件没有按规定装订、分装、加写标记和密封，招标人和招
标代理机构不承担提前开封的责任。拒绝接受没有密封的投标文件。

	1.9.9
	封套上应载明的信息
	1、封套上应写明以下内容：
投标人地址：
投标人名称：

（项目名称）投标文件
在  2021年10 月 21日 14  时  30 分（北京时间）前不得开启
2、封套需骑缝加盖单位印章。


	2.1.1
	递交投标文件地点
	递交地点：内蒙古鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司
递交截止时间：2021年10月21日14时30分前（北京时间）

	2.1.2
	是否退还投标文件
	(否
□是

	3.1
	开标时间、地点及要求
	开标时间：同投2021年10月21日14:30
开标地点：同投标文件递交地点



	4.1
	其他说明：
1、本项目中标单位的中标价为固定总价。
2、必须确保安全文明施工，执行国家、省、市现行相关规定，产生的费用由承包人自行承担。
3、如工程所在地主管部门规定，外地建安企业中标后需办理进境备案手续的，请投标人自行查阅建设行政管理部门相关文件并进行备案，如中标后无法完成备案，责任自负。
4、本次招标如发生其他不可抗力的因素而终止，不管是在开标前或开标后，招标人将不承担任何投标人的任何费用，投标人产生的任何费用均由投标人自行承担。

5、投标人一旦中标，所报的本项目施工项目负责人（项目经理）、施工现场技术负责人、施工各专业负责工程师及施工机械等，在整个项目施工期内必须在位，否则招标人有权终止合同。由此造成的损失，中标人自行承担，并赔偿可能给招标人造成的损失。




第二章投标须知

一、说明

本招标文件参考《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。
（一）适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.本招标文件的解释权为组织本次采购活动的采购代理机构。
（二）定义

1.“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目招标文件的采购人特指鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司。
2.“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。本项目招标文件的供应商特指响应本次招标文件要求，向代理公司提交投标文件的供应商。供应商在参加采购活动中也被称为投标人。
3.“中标人”是指经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（三）合格的货物和服务
1.“货物”是指投标人制造或组织的符合招标文件要求的货物等。提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。
2.“服务”是指除货物以外的其他采购对象,包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

（四）投标费用

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何招标人均无义务和责任承担这些费用。

2.投标人准备和参加竞标活动发生的费用自理。

第三章商务须知（合同条款）
一、通用条款

（一）定义

本须知中的下列术语应解释为：

1.“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2.“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给的价格；

3.“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的货物；

4.“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、装卸以及其它的服务；

5.“买方”系指鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司；
6.“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（二）技术规范

提供和交付的货物技术规范应与招标文件规定的技术规范以及投标文件所附的技术规范响应表相一致。

（三）装运条件

1.卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

2.卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

（四）保险

由卖方办理相应的保险。

采购资金支付

合同经签字生效后7日内，中标单位提供合同总价10%的货币资金作为履约保证金，合同后支付合同总价款的30%为预付款，待货物验收合格之后支付合同总价款的30%，设备安装调试合格之后支付合同总价款的30%，剩余10%作为质量保证金，一年后无任何质量问题一次付清。
质量保证

卖方应保证按合同约定的货物指标提供合格货物，质量未达到买方要求，买方有权拒绝收货，卖方赔偿买方合同总价款的20%为履约赔偿金，并限期免费整改。

（七）索赔

由卖方加工原因所造成买方一切经济损失，卖方全额承担。
交货时间

    卖方必须严格按照买方要求时间内完成设备制作，按合同规定时间交货，交货时间推迟一天扣除合同总价款的1%，超过一周买方有权拒绝收货，卖方退还买方预付款并且赔偿合同总价款的20%为履约保证金。
（十）不可抗力

1.如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快通知另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（十一）税费

1.根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

2.根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

（十二）仲裁

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地仲裁机构寻求解决办法。

2.仲裁应由当地委员会根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

3.仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

4.仲裁费用由败诉方负担。

5.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

（十三）违约终止合同

1.在卖方违约且买方利益不受损害的情况下，买方有权向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

2.在买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

（十四）破产终止合同

如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候都以书面通知卖方终止合同，该终止合同将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

（十五）适用法律

买卖双方签订的合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

（十六）合同生效及其他

1.合同一式6份，以简体中文形式，经采购单位、供应商、法人代表（或授权人）签字并加盖公章，且买方收到卖方提供的履约保证金后即开始生效。

2.本合同采购单位四份、供应商两份。

3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同不可分割的一部分。

（十七）履约保证金

1.为保证中标人更好地履行合同，中标人缴纳中标合同价10%作为履约保证金。

2.在合同履行结束后，无息原额退还中标（成交）供应商的履约保证金。
3.若中标（成交）人未能履行其合同规定的任何义务，招标采购单位有权扣罚履约保证金。
二、专用条款

专用条款是通用条款的补充和完善，专用条款的具体内容将以招标文件为原则，由中标人与采购人协商确定。

第四章投标文件

1.1投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：
投标函及投标函附录；
法定代表人身份证明、授权委托书；
价格清单；

实施方案部分；

资格审查资料；

其他资料

投标有效期
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
资格审查资料
“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。
“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书复印件；或“近年完成的类似设计项目情况表”应附合同协议书复印件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附合同协议书复印件。具体年份要求见投标人须知前附表。
“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
投标文件的编制
投标文件应按投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
第五章发包人要求
一、工期：合同签订之日起120天。
二、货物质量

（1）货物质量当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因投标方原因货物质量达不到约定的质量标准，投标方承担违约责任。   

（2）双方对货物质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

三、货物验收

  货到送达甲方指定位置，中标单位组织招标单位进行现场验收。

四、货物约定

（1）投标方认真按照标准、规范结合实际情况进行加工。

（2）货物质量达不到约定标准，招标方一经发现，要求投标方重新加工，投标方按招标方的要求及相关规范进行重新加工，直到符合标准。因投标方原因造成货物延迟交货，影响招标方正常生产运行，招标方有权对投标方进行考核。并从货物款中扣除。

五、双方责任

（1）设备制造由于加工原因达不到验收要求，投标方承担重新加工全部费用，并赔偿招标方相应损失。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由投标方提供的，由投标方承担重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延;

（3）招标方为中标方及时提供各项资料。

（4）招标方所提供各项资料投标方无条件保密。
六.争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，下列第（1）种方式解决：

(1)向内蒙古自治区鄂尔多斯市仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.本合同未尽事宜，另行签订补充协议。

第六章合成汽包技术要求
1. 总则

1.1  本技术要求适用于鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司120万吨年甲醇一期20万吨/年甲醇项目合成汽包购置的招标，它提出了该设备的材料、制造、检验和试验。
1.2  本技术要求提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术要求和相关国际、国内标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术要求的条文提出异议，那么招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术要求的要求。如投标方要求变更的，必须提出不降低其标准与质量的替代方案及材料，并经招标方审查同意，但招标方的审查并不减免投标方的相关责任。

1.4  本技术要求所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高、较严标准执行。

1.5  投标方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。投标方提供的服务应在相近工程或相似条件下有3～6台运行并超过三年的业绩,并已证明安全可靠。

1.6  合同签订后7个工作日内，按本技术要求，投标方提出合同设备的制造﹑检验/试验﹑装配﹑运输、安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等规范标准清单给招标方确认。在合同履行期间，招标方保留对本技术提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以配合。

1.7  本设备技术未尽事宜，由招、投标双方共同协商确定。

1.8  投标方应是压力容器制造许可等级A类或DC2级别的均可投标。产品为引进国外先进技术进行合作生产的产品，应在相应工程或相似条件下有运行并超过3年已证明安全可靠。

1.9  设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

2.0  投标方对所供设备质量及性能负有全部责任。在设备的材料、制造、检验、试验、涂敷、包装运输及服务项目中，投标方必须满足不低于本技术要求的要求。招标方及其第三方对技术文件和设备的检验、监造行为并不能减免投标方的相关责任。

2. 制造主要执行标准
投标方应保证合同设备的材料、制造、检验、装配、试验和验收等均严格按如下国家标准规范（但不限于此）执行：
           GB150-2011
     《压力容器》

           GB/T151-2014
    《热交换器》

           TSG 21-2016 　   《固定式压力容器安全技术监察规程》

        
HG/T 20584-2011
《钢制化工容器制造技术要求》

           GB713-2014       《锅炉和压力容器用钢板》

           GB3531-2014      《低温压力容器用钢板》

           GB24511-2009     《承压设备用不锈钢钢板及钢带》

           GB9948-2013      《石油裂化用无缝钢管》

           GB13296-2013     《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》

           NB/T47008-2017
《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》

           NB/T47009-2017   《低温承压设备用低合金钢锻件》

           NB/T47010-2017   《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

           GB/T25198-2010　 《压力容器封头》

           HG/T20592~20635-2009  《钢制管法兰、垫片、紧固件》
        
NB/T47013.1~6-2014
  《承压设备无损检测》

        
NB/T47015-2011         《压力容器焊接规程》　  

        
NB/T47014-2011
   《承压设备焊接工艺评定》 

        
NB/T47016-2011
   《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》

          NB/T47018.1~47018.5-2017
     《承压设备用焊接材料订货技术条件》

        
GB/T14957-1994
  《熔化焊用钢丝》

        
GB/T14958-1994
  《气体保护焊用钢丝》

        
JB/T 4712.1~4712.4-2007
     《容器支座》

        
JB4711-2003
     《压力容器涂敷与运输包装》

           设备工程图、设备施工图及技术说明书要求

对于国家或行业未做明确规定的，可按制造厂标准执行，但制造厂标准必须经招标方书面确认。

本说明仅列出设备在制造、检验和验收中所要遵循的主要标准和规范，未列出的相关标准和规范，也须同时满足。合同执行过程中，如有新版的标准或规范频布，应以最新版的标准和规范为准。

3. 设备材料要求

3.1基本要求

3.1.1设备材料的机械性能和化学成分、复验要求等应符合GB150和相关中国材料标准中的规定。

3.1.2 投标方所使用的材料必须与施工蓝图及技术文件完全一致或完全按照招标方的工艺要求进行设计制造。若投标方要求代材，必须提出代材的原因及书面报告，并将代材的化学成份及机械性能提交招标方，经招标方的书面确认后方可代用。 

3.1.3 投标方须接受招标方委托的第三方质检部门的质量检验并提供相应的条件。

3.2 特殊要求

3.2.1 主要原料供货商：

板材供货商: 舞阳钢铁有限责任公司、包钢股份有限公司、安阳钢铁股份有限公司；

3.2.2 锻件的采购

锻件应符合NB/T47008-2017《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》规定的要求（以图纸中的级别为准）。锻件生产厂家为：无锡远大重型锻造有限公司、无锡宏达、平湖远大、山西定襄、河北圣天。

3.2.3焊接材料：国产，应符合国际相关标准的规定。供货厂家为安泰科技股份有限公司、哈焊所、大西洋、金桥。
4. 制造、检验及验收要求

4.1 设备的筒体采用冷卷方法。

4.2 筒体坡口采用机械加工方法。

4.3 封头的制造

按GB/T25198-2010《压力容器封头》制造厂下料，有资质封头制造厂压制。

4.4 焊接

设备的焊接依据本工程“焊接工艺规程”执行。

4.5无损检测

设备的无损检测按施工蓝图及相关标准规定要求执行。

4.6 法兰接管的内衬及密封面堆焊层按设备零部件图中要求。

4.7凡与壳体相焊的所有连接板和保温支撑件等均必须在热处理前完成焊接,热处理后,不得再施焊。

4.8整体水压试验。

水压试验前，所有内外表面应清扫干净，容器内不能有焊渣、熔渣，焊条头、锈垢、赃物和碎片，试验后应将水排除干净。水压试验应控制水的氯离子含量不超过25毫克/升。试验压力、保压时间、试验中对水的温度限制均应按施工蓝图的规定执行。

4.9 水压试验合格后,应对设备吹扫、干燥，同时还应按施工蓝图中的要求对设备所有焊缝进行表面检查。

4.10其余要求按施工蓝图中的技术要求规定执行。

5. 供货范围和工作范围

5.1投标方供货范围，包括但并不限以下内容（投标方应保证设备的完整性）：
5.1.1设备及设备附件
5.1.1.1设备本体及支撑件（支座、裙座等）；
5.1.1.2设备内件及施工蓝图中注明的所有附件（如有）；
5.1.1.3绝热保温支撑件（同时满足保温材料固定的要求，如有）；
5.1.1.4静电接地板；
5.1.1.5吊耳、吊柱；
5.1.1.6铭牌（不锈钢制作）及铭牌支架（铭牌参数包括但不限于：设备名称、位号、规格、制造厂名称等）；
5.1.1.7梯子、平台、管架支撑的连接板（如有）；
5.1.1.8运输用的临时部件应包括：
（1）用于运输的管口盲板、紧固件和垫片；
（2）运输用临时固定装置；
（3）运输过程中的保护装置。
5.1.2按投标方提供的最终版图纸要求的与设备本体焊接连接的其他附件；
5.1.3 设备开车用备品备件（含在总价中）：
5.1.3.1设备排污孔及人孔的螺栓、螺母：10％ (最少2个／每种规格)；
5.1.3.2设备排污孔及人孔的法兰垫片100 % 。
5.2投标方工作范围，包括以下内容：
投标方应以工艺参数或施工图为基础，依照相应标准进行如下工作：
5.2.1根据工艺参数进行设备原材料采购、制造、检验和试验；
5.2.2制定焊接工艺；
5.2.3焊接工艺评定；
5.2.4合格焊工考核；
5.2.5按施工蓝图中的相关要求进行预焊件的焊接；

5.2.6设备内件与筒体的组对焊接（如有）：
5.2.7碳钢部件表面的涂漆、防锈保护：
5.2.7.1壳体及外部附件的要求见JB4711-2003 《压力容器涂敷与运输包装》；涂刷底漆2道,面漆两道，颜色按招标方提供的涂漆规定执行；
5.2.7.2碳钢紧固件，应涂油脂防锈；
5.2.7.3设备涂漆前应进行打砂处理。
5.2.8制造、运输时设备内部的保护；
5.2.9包装运输；
5.2.10按照施工蓝图设计类别，提供GBl50-2011《压力容器》及TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》等相关标准规定的全部资料。

6. 质量控制及试验

6.1投标方必须按规定控制设备制造公差，并按照图纸和相关的制造检验标准的要求进行质量控制及试验。
6.2
设备出厂前在招标方组织最终检验时，招标方有权利检查设备整个生产过程的质量检验及试验的记录，并有要求投标方进行解释的权利。

6.3
设备的最终验收在招标方安装施工现场进行。

6.4
进度（制造，检验，运输）


在合同生效后，投标方需根据招标方的要求随时提供以下内容的文件：

6.4.1主要材料到货计划及实际完成情况

6.4.2相关材料及零部件的复验资料

6.4.3焊接方案

6.4.4制造进度计划及实际完成情况

6.4.5检验及试验计划及实际完成情况

6.4.6货物运输计划

6.4.7投标方应逐月向招标方及其授权代表提交月工作进度报告

6.4.8本项目的质量管理/保障体系的相关文件

6.5 设备监造：

6.5.1设备制作时需招标方监造，具体监造点有：

6.5.1.1原材料和外购件检查及复验

6.5.1.2产品试板(如有)

6.5.1.3设备最终水压试验

6.5.1.4其他必要的监造点

6.5.2投标方在达到监造点前一周通知招标方现场监检，招标方代表应按时参加监检，并签署监检意见，招标方代表未认可前，投标方不得进行下道工序制作。否则，招标方代表有权令其返工，费用及工期由投标方负责。如招标方不能按时参加监检，投标方有权按其质保体系进行监检，签字，招标方应予确认。不管招标方是否签字确认，事后如招标方对上道工序提出异议，投标方应予配合重新检查，如不合格，则整台设备需重新检查，直至各监造点都合格，发生的费用及工期由投标方负责。

6.5.3监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除投标方对本合同承担责任。

6.5.4水压试验按详细图纸的要求进行。以水为介质进行液压试验，其所用的水必须是洁净的。试验合格后，应立即将渍去除干净。所有在试验中损坏的紧固件以及试验时用过的各类型垫片应进行更换后方能验收。

6.6检验及试验由设备制造厂按以下规定内容完成：

6.6.1合同中规定检验内容

6.6.2图纸技术要求

6.6.3相应的标准规范

6.6.4由招标方批准的检验及试验规程

6.6.5政府法规

6.6.6制造厂标准

所有设备和材料加工过程中或制成后，均须服从招标方或其指定的检验代理进行监检，同时全程接受当地技术监督部门的监督。

投标方应接受招标方或其委托的第三方监造机构对本合同设备的制造进行全过程驻厂监督，并保证招标方或其合法代表在投标方工作时间内可自由出入投标方车间。投标方应免费为进行上述工作提供必要的设施、工具和服务，并保证其分包厂商（如果有）同样遵守本条规定。

7. 产品保证
7.1投标方应保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。投标方应保证其合同货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，投标方应在收到招标方通知后按投标方承诺的时间内（无承诺时间则按收到通知起3天内）免费负责修理或更换有缺陷的零部件。
7.2投标方承担因制造缺陷而造成的设备不能正常操作或操作条件恶化的责任，如出现时应及时对设备进行修改或整体更换，并承担因此而发生的一切费用。
8. 包装、运输与涂漆
8.1设备须在检验和试验合格后方可进行包装、发货，所采用的包装方法应符合JB/T4711《压力容器涂敷与运输包装》的规定。设备包装后货件的最大外形尺寸和重量，满足运输规定。
8.2设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

8.3设备内件的包装，应保证在运输和储藏过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施。所有包装箱应有详细标记和装箱清单。设备的备品备件应单独装箱发货。

8.4设备防腐涂漆的油漆种类和牌号、生产厂家、喷涂工艺、涂装遍数和漆膜厚度均按国家及行业标准执行。
9. 技术文件的交付
9.1招标方及投标方应提交的技术文件按下表规定。
表2 招标方及投标方应提交的技术文件

	文件名称
	提供方
	供审核文件
	最终文件

	
	投标方
	份数
	时间
	份数
	时间

	 
	招标方: 
	 
	
	
	 
	 

	(1)
	管口方位图，梯子平台连接板图
	∨
	
	
	1/台
	合同生效后2月内

	
	投标方：
	
	 
	 
	 
	 

	(1)
	设备详细设计图纸及技术文件
	∨
	
	
	4/台
	合同生效后7工作日内

	(2)
	焊接工艺评定报告和焊接工艺规程
	∨
	仅供制造厂内审核，查阅

	(3)
	检验及试验要求
	∨
	1
	图纸审核会上提供

	(4)
	检验及试验计划
	∨
	1
	图纸审核会上提供 

	(5)
	制造、检验和试验工艺文件
	∨
	 
	收到施工图2周内

	(6)
	制造、检验和试验报告
	∨
	 
	 
	1/台
	交货后30天内

	(7)
	装箱单
	∨
	 
	 
	1/台
	交货时

	(8)
	特殊工具（如有）
	∨
	 
	 
	1/台
	交货时

	(9)
	竣工文件
	∨
	 
	 
	4/台
	交货后30天内

	(10)
	开车备品备件清单
	√
	 
	 
	1/台
	交货时


9.2补充说明：

9.2.1 试验证明文件应至少包括：

9.2.1.1 原材料产地证明、材料试验报告、质量证明、制造厂检验、试验记录及特检院提供的检验证明等文件。

9.2.1.2 国家标准中规定需要提供的其他文件。

9.2.2投标方提供的施工蓝图（总图）应经招标方签字确认后方可进行生产。

10. 技术服务
10.1必要时，投标方技术人员将详细进行技术交底。
10.2无论是安装调试或日常运行中，一旦发现设备质量问题，根据招标方书面通知，投标方将在2小时内做出响应，必要时应于48小时内派出技术人员到达现场协助招标方解决问题。对于因操作失误等造成的设备事故，投标方也应遵循上述原则，及时到现场和招标方共同进行处理。

10.3 投标方技术人员给招标方提供合同范围内全面的、正确的技术支持。

11. 项目概况

11.1 工程规模

本工程为鄂尔多斯西北能源化工有限责任公司20万吨/年产甲醇项目用合成汽包购置工程。

11.2 厂址位置

本工程位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区，处于呼包鄂金三角和蒙晋陕能源富集地区的核心地带，紧临呼包银和京津冀经济圈。厂址南距准格尔旗政府所在地薛家湾镇约20.4km，北距呼和浩特市93km，东北距兴巴高速8.0km，距黄河8.5km。西侧8.0km为呼准高速。

11.3 气象水文条件

本地区属典型的中温带大陆性季风、干旱性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，寒暑变化剧烈，昼夜温差大。降水主要集中在6－9月份，且年际、年内变化较大，受季风气候影响，区内降水量（7、8、9三个月的降雨量占全年总量的68.7%）少而集中，分布不均，由东南向西北递减，形成一个南多北少的趋势。
受季风影响，夏季为偏南风或偏东风，晚秋至初春为西北风。风的季节变化以春季最大。
以下气象数据采用准旗沙圪堵气象站和托克托县气象站的有关数据。 

降雨量
最大年降雨量为                    670.2mm

最少年降雨量为                    155.3mm

多年平均降雨量                    346.5mm

最大1次降雨量达                  141.5mm

最大1日降雨量                    69mm

最大1小时降雨量                  44mm

日照
多年平均日照                      3108.6h

无霜期                            170天
风速
平均风速为                        3.2m/s

最大风速多年平均极值              32m/s

年平均风速为                      1.9－3.4m/s

多年瞬时最大风速为                36. 2m/s

多年10分钟平均最大风速           13. 3m/s

气温
多年极端最高气温为                38. 5 ℃
多年极端最低气温为                -36. 3 ℃
多年年平均气温为                   7. 7℃
多年平均最低气温为                 1.7℃
气压
多年年平均气压为                  900. 9 hPa， 

多年极端最高气压为                926. 9 hPa

多年极端最低气压为                878. 8 hPa

蒸发量
多年平均蒸发量为                  1706. 6mm 

湿度
多年平均相对湿度为                53％
多年最小相对湿度为                0 %

多年平均绝对湿度为                6. 8%

多年最大绝对湿度为                27.5 %

多年最小绝对湿度为                0.2 %

冻土
多年最大冻土深度为                1.50m

积雪
多年最大积雪深度为                0. 25m

大风日数（风速17. 0m/s）
多年平均大风日数为                5天
多年最多大风日数                  35天
多年最少大风日数                  0天
沙尘暴日数（能见度在1000m之内）
多年平均沙尘暴日数为              8天
多年最多沙尘暴日数                74天
多年最少年沙尘暴日数              0天
雷暴日数
多年平均年雷暴日数为              31天
多年最多年雷暴日数                43天
多年最少年雷暴日数                18天
海拔高度                       平均1070m  
11.4 交通运输条件

准格尔旗境内交通便利，厂址西800m为薛大快速通道，再西侧即为呼准高速，东北侧为兴巴高速。大件设备运输可由铁路专用线和省际大通道运输。

11.5 地质条件

工程区域地质构造位于华北地台鄂尔多斯台向斜东北部。地层走向近东西，岩层产状平缓，基本呈水平状态，局部略微倾向南西，倾角2°~5°。从鄂尔多斯周边断裂分析，派生构造可能对本区产生一定影响。但自新生代以来构造变动微弱，对场址稳定性影响小，本址处于相对稳定地块，稳定性较好。场地土类别取值Ⅱ类。厂址地处库布其沙漠的东端，位于黄河南岸二级台阶地上。现状用地以沙地地形为主。 
依据《中国地震动峰值加速度区划图》，厂址区域地震动峰值加速度0.15g，对应的基本烈度为Ⅶ度。

11.6 合成汽包技术参数

容器类别：Ⅱ（S）

工作压力：2.5~3.8MPa        设计压力：4.5MPa

工作温度：250℃             设计温度：275℃

介    质：锅炉水/蒸汽        密    度：958(液相）、19.6（气相）

主要受压元件材料：Q345R    全容积：~24.7m³
11.7 运行方式

带基本负荷，也可用于变负荷，负荷变化范围30%~110%。

技术要求

12.1 主要技术规范

12.1.1 设备用途

合成塔是一个“管壳外冷-绝热复合型甲醇合成反应器”，甲醇合成催化剂装在换热管内，在壳程里充满了沸水，在甲醇合成反应中放出的热量通过加热锅炉给水进行回收，汽化的汽水混合物进入合成汽包（V-3301）后，蒸汽从汽水混合物中分离，稳压后送至2.5MPaG蒸汽管网。磷酸盐溶液通过计量装置加入汽包（V-3301）中。
12.1.2 设备安装位置

甲醇装置合成回路（室外）。

12.1.3 设备名称、台数及位号

合成汽包（共1台），位号为V3301.
12.1.4 锅炉水条件
锅炉给水质量标准符合GB/Tl2145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》的规定要求。

12.2 性能要求

12.2.1 设备的使用寿命不低于20年。

12.2.2 设备按照提供技术参数，能满足设备其他负荷下运行。

12.2.3 设备能承受全部异常工况的运行，异常运行的累计时间至少为其设计寿命的10％，内部部件均不出现过量冲蚀。在各种负荷下不产生过大噪声、振动和变形。

12.2.4 设备的放空口增设放空阀、仪表阀和消音器。（装置开车用）
12.2.5 设备能随机投入运行，温度变化率在升负荷时应不低于5℃/min，降负荷时能达到2℃/min，而不影响设备的安全和寿命。

12.2.6 设备及附件能承受运行时可能出现的最严重的荷载组合。

12.2.7 设备结构应安全合理，性能可靠稳定，其年投入率不应小于95%。

12.2.8 设备工艺指标：

	序号
	仪表位号
	控制点名称
	单  位
	正常值
	报警值
	联锁值

	1
	PICAHL-3301A/B/C
	汽包压力
	MPa（G）
	2.0~3.8
	4.2高报

2.0低报
	

	4
	PDT-3304
	合成圈压差
	MPa（G）
	≤0.65
	
	

	5
	PT-3305
	合成塔入口压力
	MPa（G）
	8.0
	
	

	6
	PI-3306
	合成塔出口压力
	MPa（G）
	7.7
	
	

	7
	PDT-3307
	合成塔进出口压差
	MPa（G）
	0.3
	0.40高报


	

	14
	TI-3303
	合成塔入口温度
	℃
	219.9
	
	

	15
	TI-3304
	合成塔出口温度
	℃
	255.7
	
	

	21
	TI-3310
	开工中压蒸汽温度
	℃
	450
	
	

	22
	FIC-3301
	锅炉给水进水流量
	t/h
	45
	
	

	23
	FIC-3302
	汽包出口蒸汽流量
	t/h
	43.13
	
	

	29
	LAHL-3301A/B/C
	汽包液位
	%
	50%
	70%高报

40%低报


	20%三取二低低联锁


技术参数

13.1原图参数表:

	设计数据表 design specification

	设计参数 DESIGN PARAMETER
	设计、制造及检验标准
DESIGN,FABRICATION AND INSPECTION STANDARDS

	压力容器类别 PRESS.VESSEL CLASS
	n（s）
	
	

	工作压力 WORKING PRESSURE
	MPa
	2.5~3.8
	TSG R0004-2009 ＜固定式压力容器安全技术监察规程》
HG/T20584-2011《铜制化工容器制造技术规定》

	设计压力 DESIGN PRESSURE
	MPa
	4.5
	

	工作温度
WORKING TEMPERATURE
	•C
	250
	制造及检验要求
FABRICATION AND INSPECTION REQUIREMENTS

	设计温度
DESIGN TEMPERATURE
	,C
	275
	焊接规程 WELDING CODE
	NB/T47015-2011

	
	名称/组分
NAME
	锅炉水/蒸汽
	o
	母材牌号 TRADEMARK OF PARENT METAL
	焊接材料牌号 TRADEMARK OF WELDING MATERIAL

	介质 FLUID
	毒性/燃爆性 TOXICITY/BURN AND EXPLOSION
	/
	
	Q345R
	J507

	
	密度 DENSITY
	Kg/m3
	958（液相）
19.6（气相）
	材里
料5
	Q235A
	& Q345R
	J427

	主要受压元件材料
MATERIAL OF MAIN PRESSURE PART
	Q345R
	
	
	

	腐蚀裕度
CORROSION ALLOWANCE
	mm
	3
	焊出 接-
	对接接头型式/标准 TYPE/STANDARD OF BUTT JOINT
	 HG/T20583-2011

	焊接接头系数 JOINT EFFICIENCY
	©
	1
	INIOf83生 一接头型式
	接管与壳体弑/标准 TYPE/STAM)ARD OF NOZZLE TO SHELL
	GB20583-2011

	全容积 FULL CAPACITY
	m3
	~24.7
	
	接管与法兰 NOZZLE AND FLANGE
	按相应法兰标准 AS PER RELEVANT FLANGE STANDARD

	安全阀整定压力
MPq
SAFETY VALVE SET-PRESSURE
	4.4
	
	检测标准 TEST STANDARD
	J B/T4730.6-2005

	设计使用年限
DESIGN OPERATIONAL LIFE
	年 YEAR
	30
	无 损
	检测方法
TEST METHOD
	检测率％ TEST RATIO
	合格级别
GRADE

	地面粗楂度
	
	B
	检
	A,B
	RT
	UT
	TOFD
	100%
	RT』(AB级)

	GROUND ROUGHNESS
	
	
	測
	
	.
	.
	□
	
	UT：I（B 级）

	地震烈度/加速度
	
	7 度/0.19
	
	C,D
	MT
	PT
	100%
	

	SEISNIC INTENSITY/ACCELERATION
	
	
	
	
	
	□
	
	1

	场地土类型/地震分组
SITE CLASS / GROUP
	II类/第三组
	
	水压试验压力MPa
HYDRO.TEST PRESS.
	7.
	27

	
	
	试验
TEST
	气压试验压力MPa PNEU.TEST PRESS.
	/


13.2 原图技术要求

1 .本设备用Q345R钢板应符合GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》的要求，且以正火状态供货， 并应按JB/T4730.3-2005逐张进行100%超声检测，其质量等级不得低于口级合格。20#钢管应 符合GB/T8163-2008的要求.
除注明者外，其余焊接接头按GB/T985.1-2008中的规定，角接接头焊脚尺寸按较薄板的厚度， 并须是连续焊。

所有对接焊接接头和接管与壳体的角接焊接接头应全焊透、全蟀合。焊接接头与母材表面应圆滑 过渡，焊接接头表面不得存在咬边以及裂纹、气孔、弧坑和飞溅物等缺陷；所有接管与壳体的角 接接头的外侧在满足HG/T20583-2011中规定的同时，还要求转角处圆弧过渡.
DN N 200mm管口D类焊缝应进行100%超声检测，符合JB/T4730.3-2005中I级为合格。

壳体焊接之前，应将母材预热至N100C。焊完后应进行整体热处理；热处理壳体后不得再动火施焊。
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所有法兰螺栓孔跨中布置。

就地液位计应带排污阀和闸阀，闸阀型号为Z41W-600LBP,闸阀及液位计连接法兰标准为： HG/T20615-2009 法兰 WN 25-600 RF.
接地板、铭牌座具体焊接位置由制造厂定.
  以上内容（材料供应商除外）如与施工蓝图及图纸技术要求不一致时，以施工蓝图及图纸技术要求为准。
附录A：检验活动主要内容

	序号
	检查（试验）项目及内容
	检验方法及工具
	验收标准或技术文件
	招标方或其第三方

重点检验见证点

	1
	主要材料检查和验收（包括锻件）
	
	
	⊙

	1.1
	材料牌号,炉批号,证明文件与钢材上一致
	审查原材料供应方质量证明书与实物.

现场检测及审查复验报告 
	符合《压力容器安全技术监察规程》GB150—98

采购说明书图纸及技术要求

复验材料按相应标准合格
	

	1.2
	尺寸检查
	
	
	

	1.3
	厚度检查
	
	
	

	1.4
	表面质量检查
	
	
	

	1.5
	化学成份、力学性能复验
	
	
	⊙

	1.6
	无损检查复验
	
	
	⊙

	2
	下料
	
	
	

	2.1
	材料标记
	材料切割前转移、打、检验标记
	GB150-1998 材料标记转移正确、清晰
	

	2.2
	材料下料尺寸
	查切割前划线尺寸
	符合GB150-1998，图纸工艺要求
	

	2.3
	焊接坡口型式及尺寸
	焊规
	图纸、工艺文件
	

	3
	封头
	
	
	

	3.2
	焊接坡口型式及尺寸
	焊规
	图纸、工艺文件
	

	3.3
	焊接工艺评定
	核查报告
	JB4708-2000
	

	3.4
	封头焊接试板制备
	现场确认
	GB12337-1998  GB50094-1998
	

	3.5
	封头组焊后形状及尺寸
	样板、直尺、卷尺
	GB12337-1998  GB150-1998
	

	3.6
	焊接试板力学性能评定
	核查报告
	JB4744-2000
	

	4
	筒节
	
	
	

	4.1
	筒节纵缝组对间隙、对口错边量
	目测、直尺
	GB150-1998
	

	4.2
	焊接工艺评定
	核查报告
	JB4708-2000
	

	4.3
	产品焊接试板制备
	现场确认
	JB4744-2000
	

	4.4
	筒节成型尺寸、圆度、棱角度
	平尺、内径套筒尺、样板
	图纸、GB150-1998
	

	4.5
	产品焊接试板力学性能评定
	核查报告
	JB4744-2000
	

	5
	总组对


	
	
	

	5.1
	壳体各筒节及封头组对错边量，圆度检查
	焊规、平尺、内径套筒尺
	图纸、GB150-1998
	

	5.2
	总长
	卷尺
	图纸、JB4710-2000
	

	5.3
	直线度
	拉线、经纬仪
	JB4710-2000
	

	6
	焊接
	
	
	

	6.1
	焊工资格
	查资格证书
	《压力容器安全技术监察规程》,在有效期内的资格证书
	

	6.2
	焊接工艺执行
	查施焊记录，现场巡查
	WPS
	

	6.3
	焊材
	核查质保书，标记，烘烤
	GB150-1998及相关标准
	

	6.4
	焊缝外观
	目测，焊规
	GB150-1998
	

	6.5
	焊缝返修
	核查返修工艺
	符合返修工艺WPS，GB150-1998
	

	7
	焊缝无损探伤
	
	
	

	7.1
	无损探伤人员资格
	查资格证书
	《锅炉压力容器无损检测人员考试规则》   有资格证书
	

	7.2
	主焊缝RT,UT,MT,PT
	查报告
	JB4730-2005
	⊙

	8
	壳体开孔方位
	
	
	

	8.1
	壳体留基准线
	目测
	图纸，JB4710-2000
	

	8.2
	壳体接管及人孔方位划线
	卷尺，直尺
	图纸，GB150-1998 
	

	8.3
	组对接管，人孔方位，尺寸
	直尺
	图纸，GB150-1998 
	

	8.4
	支座地脚螺栓孔方位
	目测，直尺，卷尺
	图纸，GB150-1998
	

	9
	产品焊接试板力学性能评定
	核查报告
	JB 4744-2000
	⊙

	10
	设备最终尺寸和外观
	目测，卷尺
	图纸，GB150-1998
	

	11
	材料标记核对
	按材料标记核对表核对实物
	GB150-1998，《容规》
	

	12
	水压等试验
	目测，压力表
	图纸，GB150-1998，工艺，《容规》
	⊙

	13
	铭牌
	核对
	图纸
	

	14
	出厂文件：产品合格证，产品质量证明书，产品质量监检证书，竣工图纸
	审查资料
	GB150-1998及《容规》

出厂资料完整准确，装箱单清楚
	

	15
	油漆，标记，包装，发运


	
	
	

	16.1
	设备外表面油漆前打砂处理
	目测
	施工图，JB4711-2003
	

	16.2
	油漆漆膜检查
	目测，测厚仪
	施工图，JB4711-2003。漆膜应均匀，不应有气泡，龟裂和挂流等缺陷，漆膜厚度符合工程标准要求
	

	16.3
	各管口包装
	目测
	施工图，JB4711-2003 
	

	16.4
	包装应能保持多次搬运和装卸，并能安全抵达目的地
	目测
	按合同要求。

包装牢固，整体交库
	⊙


注：凡以上标⊙的为需要招标方人员到投标方工作现场的见证的检查停止点。

评分标准

1.施工组织设计（30分）
	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	得分

	1
	拟投入的主要物资计划
	5
	科学合理
	5

	
	
	
	可行
	1-4

	
	
	
	缺此项
	0

	2
	劳动力安排计划
	5
	科学合理
	5

	
	
	
	可行
	1-4

	
	
	
	缺此项
	0

	3
	确保工程质量的技术组织措施
	5
	科学合理
	5

	
	
	
	可行
	1-4

	
	
	
	欠合理
	0

	4
	确保工期的技术组织措施
	5
	措施科学合理
	5

	
	
	
	措施一般
	1-4

	
	
	
	缺此项
	0

	5
	确保文明施工的技术组织措施
	3
	措施得力可靠
	3

	
	
	
	措施一般
	1-2

	
	
	
	缺此项
	0

	6
	施工总进度表或施工网络图
	3
	措施得力可靠
	3

	
	
	
	措施一般
	1-2

	
	
	
	缺此项
	0

	7
	施工组织设计的针对性
	2
	措施得力可靠
	2

	
	
	
	措施一般
	1

	
	
	
	缺此项
	0

	8
	施工组织设计的完整性
	2
	措施得力可靠
	2

	
	
	
	措施一般
	1

	
	
	
	缺此项
	0


2、设备技术性能（20）
	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	得分

	1
	设备技术性能
	20
	根据招标文件技术要求，由评委对投标人所投的设备技术性能响应程度进行比较、评审，评分时考虑的因素是指：招标文件“技术部分”、其稳定性和先进性，包括产品的市场占有率，品牌认可度、产品档次、技术特色等因素，提供的产品应满足工艺运行要求进行综合评定，较好的得大于10分，一般的得10-6分，倘可得3分，较差的得0分。
	


3、资质信誉能力服务评审标准  （标准分20分）
	序号
	评分项目
	标准分
	评分标准（分）
	得分

	2
	财务状况
	4
	有效投标人财务状况相比较：优4分；良2；一般1.0。
	

	3
	类似项目业绩
	10
	企业有类似项目业绩项者得5分，每增加1项加1分，最高增加5分。
	

	4
	企业信誉
	2
	1、三年内被市级或以上行政或行业管理部门授予荣誉称号证书或证明，每项0.5分，最多1分
	

	
	
	
	2、具有先进技术或骨干企业资格得1分
	

	5
	注册资金
	4
	注册资金3000万元得0分，每提高1000万元加1分，最多不超过4分。
	


4.投标报价（30分）
	项目
	标准分
	评分标准

	投标报价
	30
	1.报价分计算方法：
最低报价得满分30分，最高报价得15分，具体按下列公式计算：
投标报价得分=30-[（投标报价-最低投标报价）/（最高投标报价-最低投标报价）]×15（保留两位小数）


分项报价清单
	序号
	项目名称
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


人民币
招标人在投标截止日后，适时根据相关规定组成由技术和经济专家组成的评标委员会，进行开标、评标。评标采用综合评审法，评委通过对投标文件中的报价、工期、施工组织设计、企业相关业绩和优惠承诺等内容进行评议后，对投标人进行排序。最后由招标人根据评标报告定标。

本邀标书的要求是最基本的，投标者必须满足。如有与要求不同之处，请予以说明。
欢迎合作
鄂尔多斯市西北能源化工有限公司经管财务部招标办2021年10月13日

_______________________________________ 

地  址：鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区      邮编：010300
收件人：鲁二强  电话：15847075427 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司招标办公室（办公楼二楼）

